【DEMON LINK Third (3rd) Edition 対応のお知 6 せ （DVD-AIXV)】 


DENON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
この度 、 DENON LINK のバージョンは、 3 rd Edition となりました。 


■ DENON LINK 3rd Edition とは 

• バージョンアップされた DENON LINK 3 rd E 加 ion は、スーパーオーディオ CD に記録された八イクオリ 
ティなマルチ音靑信号ち DVD プレーヤーから AV アンプにデジタル伝ちできまず。 

ついにスーパーオーディオ CD の八イクオリティなマルチチヤンネル信号のデジタル伝送が可能になり 
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(このためには 、 DENON LINK 3 rd Edition に対応した DVD プレーヤーと AV アンプがか要でず。） 

■ 従来機と①豆換性について 

• 3 rd Edition では取り扱う信号おまが従来の DENON LINK Second (2 nd ) Edition とは異なりまず。 

従って DVD プレーヤーから化力ずる DENON LINK 3 rd 対応のデジタル音声信号は 、 DENON LINK 3 rd 対 
応の AV アンプでのみ再生することが巧能です。 

(DENON LINK 3 rd に対応した DVD プレーヤーと 、 DENON LINK 3 rd 対応していなし VW アンプの組合せ 
では 、 DENON LINK 3 rd Edition での再生は化来ません。） 


【ご注意】 

• DENON LINK のバージョンが異なる同±での接続では、音声が化なかったり、ノイブが再生されること 
がありまずので、設をの際は、下記にを意して<ださい。 

• DENON LINK 端子をご使用になる場合は、かずお手持ちの AV アンプの DENON LINK のバージョンを 
ご殖認頂いてから、本機の DENON LINK 化力を設定して下さい。 

① お手持ちの AV アンプのバージョンが 、 DENON LINK 2 nd Edition の場合（端すお傍に、 " S . E ." 表示有) 
じは、本機の DENON LINK 化力設定は "2 nd " でしかご使用になれません。 

② お手持ちの AV アンプのバージョンが 、 DENON LINK 3 rd Edition の場合（端子逊旁に、 "3 rd " 表示有) 
には、本機の DENON LINK 化力設をは、 "2 nd " 又は "3 rd " でご使用になれまず。 

DENON LINK "2 nd ( AUTO )" 、 "2 nd (1394)"、 "2 nd ( ANALOG )" 設定： 

DVD Video、DVD Audio 、 CDDA、Video CD の音靑信号の伝送が可能でず。 

DENON LINK "3 rd " 設定： 

Super Audio CD, DVD Video、DVD Audio 、 CDDA、Video CD の音声信号の伝送が巧能でず。 


■ DENON LINK 3rd ①設定方法 

•「初期設定」の「デジタルインターフェース設定」で 「DENON LINK 」 を「3 rd 」に設定しまず。 
(設定手順は、お手持ちの取扱説明書： 36〜38頁を参照して下さい。） 


「DENON LINK 」 の設定 



お手持ちの AV アンプのバージョンに合わせて DENON LINK 
の化力形まを設定して下さい。 

今回から、 3 rd 电還択できるようになりました。 
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